D =28 mm |
E =40 mm .

12,5 mm (F30) i 25 mm (F90). Klapy F90 mozna stosowac takze w
Sciankach dziatowych o odpornosci ogniowej El 30 z poszyciem
TYPU DF (GKF) 2 x 12,5 mm.

Zalety naszych systemoéw:

® atrakcyjna cena

= krotkoterminowa dostawa

® szybki, tatwy montaz

® stabilna rama aluminiowa

® zaawansowane technicznie rozwigzania

® jednoptaszczyznowy montaz w Scianach z ptyt g-k

FF Systems

systemy rewizyjne

.

Skrzyd’l:)’ drzwiowe
mozna wyjmowac.

Zastosowanie:
W szkieletowych $ciankach nienosnych stanowigcych
zamkniecie pomieszczen o klasie odpornosci ogniowej:

= E| 30 z ptytg TYPU DF (GKF) 12,5 mm- testowana obustronnie
= El 90/EI 30 z ptytg TYPU DF (GKF) 2 x 12,5 mm- testowana
obustronnie

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j
AT-15-7848/2008

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostepna jest w ponizszych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynosza;:

= 200x200 mm

= 300x 300 mm

= 400 x400 mm

= 500 x 500 mm

= 600 x 600 mm

= inne wymiary; jednak powierzchnia nie powinna
przekraczaé 1 m’

Wymiary D i E sg niezmienne.

Wymiary niestandardowe:
Na zamdwienie mozemy wykonac klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej mozna zamontowaé nastepujgce rodzaje
zamkow:

= zamek czworokatny
= zamek okragtocylindrowy
= zamek PZ




